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1-3/8"
EDGE TO EDGE

OFFSET 

STEP 1
DETERMINE THE WIDEST HINGE SPACING THAT WILL ALLOW

YOUR THROUGH BOLTS TO CLEAR THE FRAMING BEHIND

THE DOCK FASCIA. YOU WILL HAVE TO LIFT A DECK BOARD,

OR LOOK UNDERNEATH THE DOCK TO DETERMINE THIS.

NOTE THAT WHEN POSITIONING THE HINGES ON THE

OPPOSITE MATING DOCK, THE HINGES SHOULD BE

INSTALLED 1-3/8” INBOARD OF THE FIRST DOCKS HINGES.

STEP 2
ONCE YOU HAVE MARKED OUT THE POSITION OF YOUR

HINGES, TEMPORARILY INSTALL THEM WITH WOODSCREWS

USING THE HOLES PROVIDED ON EACH SIDE OF THE

HINGE CENTERLINE.

1-3/8” HINGE TO HINGE OFFSET

WOODSCREWS TO POSITION EASILY
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STEP 3
DRILL THROUGH THE DOCK FRAME USING THE HINGES AS A

TEMPLATE, USING A 9/16” DIA. DRILL BIT.

STEP 4
INSTALL 1/2” DIA. CARRIAGE BOLTS THROUGH THE FRAME,

AND SECURE WITH WASHERS AND NUTS ON THE INSIDE OF

THE DOCK FRAME. NOTE: LAG BOLTS ARE NOT

RECOMMENDED FOR ULTIMATE STRENGTH.

STEP 5
INSTALL HINGE PIN, AND COTTER PIN.

1/2” DIA. CARRIAGE BOLTS

Premium Dock Hinge
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DÉCALAGE BORDS
À BORDS 1-3/8”

ÉTAPE 1
DÉTERMINE LA PLUS GRANDE LARGEUR D’ESPACEMENT DES 

CHARNIÈRES QUI PERMETTRA À VOS BOULONS DE PASSER 

LE CADRAGE DERRIÈRE LA BANDE DU QUAI. VOUS DEVREZ 

SOULEVER UNE PLANCHE, OU DE REGARDER SOUS LE QUAI 

POUR LE DÉTERMINER CECI. NOTEZ BIEN QUE LORS DU 

POSITIONNEMENT DES CHARNIÈRES SUR LA FACE D’ACCOM-

PLEMENT DU QUAI, LES CHARNIÈRES DOIVENT ÊTRE 

INSTALLÉS 1-3/8” À L’INTERIEUR DE LA PREMIÈRE QUAI DES 

CHARNIÈRE

ÉTAPE 2
LORSQUE VOUS AVEZ MARQUÉ LA POSITION DE VOS 

CHARNIÈRES, PROCÈDE PAR LES INSTALLÈES

TEMPORAIREMENT AVEC DES VIS DE BOIS EN UTILISANT

LES TROUS PRÉVUS SUR CHAQUE CÔTÉ DE

L’AXE DE LA CHARNIÈRE. 

DÉCALAGE CHARNIÈRE Á CHARNIÈRE 1-3/8”

VIS DE BOIS SONT INSTALLÉES FACILEMENT

SCALE 1 : 2
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ÉTAPE 3
PERCE LE CADRE DU QUAI À L’AIDE DE CHARNIÈRES COMME 

UN MODÈLE À L’AIDE D’UNE MÈCHE AVEC

UN DIAMÈTRE DE 9/16”.

ÉTAPE 4
INSTALLE LES BOULONS AVEC UN DIAMÈTRE DE 1/2" À 

TRAVERS LE CADRE. SÉCURE LES BOULONS AVEC LES 

RONDELLES ET LES ÉCROUS À L’INTÉRIEUR DE LA STATION 

D’ACCUEIL DE CADRE. NOTER BIEN, LES VIS DE FIXATION NE 

SONT PAS RECOMMANDÉS POUR UNE MEILLEUR

RÉSISTANCE POSSIBLE 

ÉTAPE 5
INSTALLE L’AXE D’ARTICULATION

ET LA GOUPILLE .

BOULONS AVEC UN DIAMÈTRE DE 1/2"
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DÉCALAGE BORDS
À BORDS 1-3/8”

ETAPA 1
DETERMINE EL ESPACIO MÁS AMPLIO ENTRE LAS BISAGRAS 
QUE PERMITA QUE LOS TORNILLOS PASANTES PUEDAN 
EVITAR 
LA ESTRUCTURA DETRÁS DE LA FACHADA DEL MUELLE.

SERÁ NECESARIO LEVANTAR UNO DE LOS TABLONES DEL 
MUELLE O MIRAR DEBAJO DEL MUELLE PARA DETERMI-
NARLO.

NOTE QUE MIENTRAS COLOCANDO LAS BISAGRAS EN EL 
MUELLE OPUESTO, LAS BISAGRAS DEBEN SER INSTALADAS 
1-3/8” MÁS AL INTERIOR DE LAS BISAGRAS DEL PRIMER
MUELLE.

ETAPA 2
UNA VEZ QUE SE HAYA MARCADO LA POSICIÓN DE LAS 

BISAGRAS, INSTÁLELAS TEMPORALMENTE CON TORNILLOS 

PARA MADERA UTILIZANDO LOS AGUJEROS EN CADA LADO 

DE LA LÍNEA CENTRAL DE LA BISAGRA.

UNA DISTANCIA DE 1-3/8" ENTRE LAS BISAGRAS

SCALE 1 : 2

UTILICE TORNILLOS PARA MADERA PARA MANTENER
TEMPORALMENTE LA POSICIÓN DE LAS BISAGRAS
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ETAPA 3
TALADRE POR LA ESTRUCTURA DEL MUELLE UTILIZANDO LAS 

BISAGRAS COMO PLANTILLA, UTILIZANDO

UNA BROCA DE 9/16” DE DIÁMETRO.

ETAPA 4
INSTALE TORNILLOS DE CARROCERÍA DE 1/2" DE DIÁMETRO A 

TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA Y ABRÓCHELOS CON 

ARANDELAS Y TUERCAS EN LA PARTE INTERIOR DE LA 

ESTRUCTURA DEL MUELLE.

NOTE QUE NO SE RECOMIENDAN

LOS TIRAFONDOS PARA

LA SOLIDEZ MÁXIMA.

ETAPA 5
INSTALE LOS PERNOS DE BISAGRA

Y LAS CHAVETAS.

TORNILLOS DE CARROCERÍA DE 1/2" DE DIÁMETRO
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